お問い合わせ先 

〇お問い合わせは 

この製品についてのご質問は、お客様相談センターへご連絡ください。 
連絡先はプリンタ付属のユーザーズマニュアルを参照願います。 

〇保証にっいて 

この製品には、「保証書」が入っています。 

「保証書」は、販売店にて所定の事項を記入してお渡しします。 

記載内容をご確認の上、大切に保管してください。保証期間中は、「保証 
書」に記載されている内容によって、メンテナンスを行います。 

〇修理を依頼されるときは 

再度、本書およびプリンタ付属のユーザーズマニュアルをご覧になり、プ 
リンタへの取り付け方法をご確認ください。 

それでも問題のある場合は、販売店またはお客様相談センターへご相談く 
ださい。連絡先はプリンタ付属のユーザーズマニュアルを参照願います。 


商標について 

MICROLINE は株式会社沖データの商標です。 

マニュアルの版権に関して 

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、 
翻訳などをしないでください。必ず、株式会社沖データの文書による承認を 
得てください。 
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はじめに 

このたびは、内蔵ハードディスウをお買い上げいただきまして、誠にありがと 
うございます。 

このハードディスウを追加することにより、フォントのインス I ルや、 
Command Workstation , ColorWise Pro Tools を使用した高度なジョブ管理 
やカラープ□ファイルが使用できるようになります。 

滅^本書には、重要な事項が記載されています。ハードディスク 
を取り付ける前に必ず本書をお読みくださし、。本書の手順に 
したがって、ハードディスクを取り付けてください。 


構成品の確認 


梱包を開いたら、以下の構成品があるかお確かめください。 



内蔵ハードディスク 保証書 ユーザーズガイド(本書) 

欠品または不明な点がありましたら、お買い求めのお店におたずね < ださい。 


取り扱い上の注意 

• 分解または改造はしないでください。 

• 注意ラペルは、はがさないでください。 

• トップカパー(ラペル貼り付け面）に力を加えないでください。 
• ユニットの両側面を持ってください。 

• 過大な衝撃を加えないでください。 

• 基板や端子部に触れないでください。 

• 装置への取り付けは慎重に行ってください。 






ハードディスクの取り付け 


1. 準備 

ハードディスクを取り付ける前に、現在のプリンタの設定情報を印刷し、プリンタ 
名、シリアル番号を確認します。 

〇トレイ1に A 4 用紙をセツトします。 

❷表示部に[印刷できます]と表示していることを確認します。 

® ( j .) ボタンを2回押して[ページの印刷]を選択し、¢1設定ポタンを押します。 

〇 [ v >ポタンを押して[設定情報]を選択し、 Q 設定ボタンを押します。 

メニューマ'ソプ印刷が開始されます。 


プリンタ名- 



バージョン 
シリアル番号 


サ-バ情8 

パスワ-ド設定済み:いいえ 
メモリ ( MB ): 256 

5.5e 

► f パージョン ：1.0_ HFS 1 

7" イス77づ/ (Mb)： 6b 
ディスクの空きスペース ( MB ): 0 

——^シリアル番号: AF 52001742 J 

ノ 1 r ノダ官^!^: 


PI: 00.00.97 
LO: 00.10.40 
S: 00.01.03 




2. ハードディスクを取り付けます 

〇プリンタの電源を切り、電源コード、プリンタケープ 
ルを外します。 

©上下のネジをゆるめ、プリンタ背面の扉を開けます。 （2 ヶ所) 
® 内蔵ハードディスクのロックレバーを引き起こして持 
ちます。 

ロックレバー 



〇 「 HDD 」 の表示のラインに合わせて内蔵ハードディスク 
をセットし、ロックレパーの突起部を丸穴に入れます。 

❺ロックレパーをカチッと音がするまで倒します。 
©扉を閉め、上下のネジをしっかり締めます。 



内蔵ハードディスク 




ロックレバー 


ネジ (2 ヶ所） 

〇電源コードとプリンタケープルを接続し、電源を入れます。 


❽メニューマップ印刷をし、 r サーバ情報」の「パージョン」が [* • *_HDS] で 
あることを確認します。 

• 「パージョン」が [* • *_ HDS ] になっていない場合は、プリンタの電源を切って、ハー 
ドディスクを取り付け直してください。 

• プリンタ名、シリアル番号は手順3で確認します。 

3. [出荷時のデフオルト]を実行します 

® 各種の設定を 正 しくプリンタに反映させるために、必要な作業です。必ず実 
行してください。 

ただし、 本 作業を行っても、メニュー設定、ネッ ト ワーク設定、ユーザが設 
定•変更した管理者パスワードは、反映されません。手順4,5にしたがい 
再 設定が必要です。 

〇 ボタンを数回押して、[管理者用メニュー]を選択し 、I ) 設定ボタンを押 

します。 

❷[設定を続行しますか？]で[はい]を選択し、0設定ボタンを押します。 
「設定」画面が表示されるまで、しばらくの間お待ちください。 

® u ) ボタンを数回押して、[出荷時のデフォルト]を選択し、 （ j 設定ボタンを 
押します。 

〇 fl > ボタンを押して、[はい]を選択し、【 j 設定ボタンを押します。 

@ [シャットダウン完了電源を切るかまたはリスタートボタンで再起動します]が 
表示されたら、ぐシャットダウン/リスタートボタンを押します。 

❻プリンタが再起動したら、メニューマップを印刷し、プリンタ名、シリアル番号 
が手順1で印刷したプリンタ名、シリアル番号と同じであることを確認します。 

4.ネットワーク接続を再設定します 

【固定アドレスを指定している場合】 

• 手順1で印刷したメニューマップの IP アドレスに従って IP アドレスを再設定します。 
【DHCP 接続をしている場合】 

• OKI LPR ユーティリティを使用している場合は、ユーザーズマニュアル「応用編」の4章「ネッ 
トワーク機能について」-「自動的に IP アドレスをセットする」の手順に従って、自動的に変 
更された IP アドレスを設定します。 

• Windows でスタンダード TCP / IP ポートを使用している場合、または、 Macintosh で IP ポー 
卜を使用している場合は、プリンタの IP アドレスを再設定します。 

5. 管理者用パスワード、メニュー設定等を再設定します 

管理者用パスワードを設定していたり、メニュー設定を変更していた場合は、それぞ 
れ再設定をします。 

6. コンビュータのプリンタドライバに、内蔵ハードディスクの設定を 
します 

ユーザーズマニュアル「プリンタ機能編」の7章「オプションについて」 - 「プリン 
タドライバにオプションを設定する」の手順にしたがって、プリンタドライパの設定 
をします。 















































